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LA SECURITE MAITRISEE

| GRILLAGE SOLOGNE 4R

Les4R:

- Robustesse : fils haute résistance (70 a 90 kg/mm?2)

- Rigidité : fils de gros diamétre

- Résistance a la corrosion exceptionnelle grace au revétement CrapalOptimum®
- Résistance aux chocs et a la poussée de I'animal

Produit conforme & la norme EN 10223-4.

NOS MAILLES

- @ fils de lisiere : 3,40 mm

R 70 & 90 kg/mm?

- @ fils horizontaux : 3,00 mm
R 70 & 90 kg/mm?

- @ fils verticaux : 3,00 mm

R 40 a 55 kg/mm?

FINITION

Revétement CrapalOptimum®, protection 5 fois supérieure a la galvanisation riche. CrapalOptimum® est constitué d'un alliage zinc/Aluminium/Magnésium qui
renforce la protection active et améliore encore la durabilité des clétures. Grace a une protection optimale des extrémités coupées comme des points de soudure, le
revétement CrapalOptimum® résiste aux environnements les plus agressifs !

Autres coloris, nous consulter

Fiches techniques éditées par SAS C'CLOT — RCS de LYON 491 237 048. Textes et illustrations ne peuvent étre modifiés, reproduits ou distribués sans autorisation de I'éditeur (art. L.335.2 et L.343.1 du Code de la Propriété Intellectuelle). WWW.CCLOT.FR
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